
 

不織布防水膠帶 No.4075，以聚酯不織布為基材、複合丁基橡膠類感壓性黏著劑的單面型自黏膠帶，

具備非常優良的防水性、氣密性、耐候性，應用於屋頂，或是窗、門框等 L角處防水止漏。 

施工範例一：RC槽接合處漏水修繕工程，接合處先黏貼丁基橡膠 No.503 系列防水雙面膠帶，上層再覆蓋

不織布防水膠帶 No.4075於 L角處防止漏水。 

   

   

   

 

淹水痕跡(高度) 

漏水處 漏水處 

底層黏貼 No.503 系列防水雙面膠帶，可更緊密貼合 L 角 

上層黏貼 No.4075 不織布防水膠帶 No.4075 長度不足重複搭接時，

使用 No.503 加強黏度，貼合緊密 

金永貿 503 系列防水膠帶 

金永貿 4075 不織布防水膠帶 

金永貿 503 系列防水膠帶 金永貿 503 系列防水膠帶 

金永貿 4075 不織布防水膠帶 金永貿 4075 不織布防水膠帶 



施工範例二：FRP 水產養殖槽接合處漏水修繕工程 

 

     
 

   

 

   

FRP 槽接合處漏水 

漏水處清潔，使表面平

整，利於黏貼防水材料 

底層黏貼 No.503 防水雙

面膠帶，利於上層黏貼

No.4075 時可以更緊密 

上層黏貼 No.4075 不織布防水膠帶，可以達到防水效果 

金永貿 503 系列防水膠帶 

金永貿 4075 不織布防水膠帶 

金永貿 503 系列防水膠帶 

金永貿 4075 不織布防水膠帶 金永貿 4075 不織布防水膠帶 


